
Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Многоходовой клапан для напорных фильтров 

типоразмера от 8” до 16” (оголовок 2,5”).



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1

Основные характеристики клапана: 
1. Один клапан на все цели и задачи (фильтрация, умягчение) для напорных 

корпусов фильтров с горловиной 2,5” (8”-16”). Тело клапана – копия Clack WS1. 
2. Производительность – 6,0 м3/ч при потере давления на клапане 1,0 бар. 

Расход на взрыхление – 6,0 м3/ч при потере давления на клапане 1,7 бар. 
3. Внутренний байпас для обеспечения водой потребителя даже во время 

промывки.
4. Заполнение реагентного бака фильтрованной водой.
5. Набор из эжектора (для 8-12”) и DLFC в комплекте. 
6. Есть ограничитель солевой линии BLFC. 
7. Встроенный в тело клапана счетчик воды
8. Быстрая переделка из фильтра в умягчитель и наоборот
9. Сохранена простота технического обслуживания



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера

Большой яркий сенсорный экран высокого качества. Работает при 
наличии капель воды и при работе в перчатках. Быстрый отклик на 

нажатия на экран. 



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера

Контроллер и ПО собственной разработки отечественными 
инженерами и программистами



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера

Новый пользовательский опыт работы с блоками управления фильтров –
больше никаких неудобных кнопок. Ни трех, ни четырёх, ни пяти…



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера 

Интуитивно понятный интерфейс на великом и могучем. При 
настройке клапана нет необходимости смотреть инструкцию чтобы 

понять какие нажимать кнопки чтобы зайти в то или иное меню. 
Привычная модель взаимодействия - как со смартфоном.



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера 

Гибкость настройки стадий – возможно задать любую очередность 
стадий промывки. 



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера 

Возможно задать периодичность проведения промывок в часах, а не 
только в днях. Все варианты типов промывки на борту: по дням, по 

часам, универсальная, немедленная и отложенная 



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера 

Есть архив промывок, расхода воды, ошибок и общей информации
(будет реализован в 2026 году)



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера 

Широкий функционал двух выходов – подключение ЭМК с катушками на 24/220В АС
(ВЫХ2), запуск компрессора аэрации при наличии расхода воды через клапан,
управление насосом-дозатором по импульсному сигналу пропорционально расходу
воды через клапан (используется встроенный водосчетчик и универсальный выход
ВЫХ1), управление любыми внешними устройствами (повысительный насос, ЭМК) во
время любой стадии промывки напрямую или через внешнее реле/контактор.
Наличие одного входа (ВХ1) для дистанционного запуска или запрета промывки.



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера

ВЫХ1: Универсальный 
24 VDC, 0,5A

ВЫХ2: 24-230 VAC, 1,0А 
для подключения 

компрессора аэрации и  
электро-магнитных клапанов 
на разных стадиях промывки

ВХ1: удаленный запуск 
промывки или удаленный 

запрет промывки 

ВЫХ2

ВЫХ1

ВХ1



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера 

Контроллер запоминает и восстанавливает положение плунжера 
после отключения питания – исключена подача регенерационного 

раствора при отключении электричества у клиента. 



Многоходовой клапан КЛАП’С КМ1
Основные преимущества нового контроллера 

Блок питания контроллера рассчитан на работу в широком 
диапазоне напряжений (100-240В АС) и имеющий ряд защит 
предотвращающих повреждение контроллера при скачках 

напряжения и перегрузках. 



Дорожная карта ПРОМЭНЕРГОИНВЕСТ
2026-2028 год

 2026 год:

- Эжекторы для 14”-21” корпусов фильтров

- Журналы по промывкам и расходам воды

- Присоединительные фитинги из ПП 

 2027 – 2028 год 

- Новый контроллер с интеграцией в 
«умный дом»

- Клапана КМ2 с новым контроллером

- Контроллер для установок обратного 
осмоса
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